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SNCF CC 72000 pour décodeur son ZIMO MS

Les CC 72000 forment une série de locomotives Diesel-électriques, construites à 
92 exemplaires, pour la Société nationale des chemins de fer français par Alstom. Ce 
sont les locomotives Diesel les plus puissantes de la SNCF. Trente d'entre elles sont 
devenues des CC 72100, par re-motorisation. 

Elles ont été commandées le 29 décembre 1965 ; la première a été mise en service 
le 20 décembre 1967 au dépôt de Rennes et la dernière le 21 juin 1974. Leur design 
est dû à Paul Arzens.

Les vingt premières de la série n’atteignaient que 140 km/h, la vitesse maximale des 
suivantes (ainsi que de la 72017 après une réparation à la suite d'un 
incendie[réf. nécessaire]) a été rehaussée à 160 km/h.

Source Wikipedia

Paramètres et informations du projet:     Version projet : V1

Le projet a été réalisé dans la technologie 16-bits pour les décodeurs ZIMO MS et le modèle H0 de ROCO 
avec connecteur Plux22

 Le décodeur doit avoir la version 5.5 du logiciel.

 Le décodeur peut être contrôlé à l'adresse 3

 Pour garantir la fonctionnalité du projet, les valeurs de CV ne doivent être modifiées que très 
prudemment. 

 Une réinitialisation est effectuée par CV #8 = 8. Les CV programmées par l’utilisateur seront 
perdues. CV #8 = 0 permet de tester les sorties du décodeur, la touche F0 gèrant les sorties 
FO0av/arr, la touche F1 la sortie FO1, etc. Avec CV #8 = 8 ensuite, il est possible de revenir au 
projet son chargé. Les fichiers sons ne sont pas affectés.
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FONCTIONS

Touche Fonction Sound CV Volume Value(0=max)

F0 Feux Blancs

F1 Lancement à Chaud Principal 376 0

F2 Lancement à Froid/Chauffage Train

F3 Sifflet Aigu

F4 Sifflet Grave

F5 Sifflet Mix 5 526 0

F6 Mode manœuvre

F7 Pré-graissage 7 532 128

F8 Feux rouges

F9 Frein de Train 9 984 0

F10 Frein de Locomotive 10 538 0

F11 Éclairage Cabine

F12 Attelage/Dételage 12 547 128

F13 Choc tampons 13 550 64

F14 Ventilateur

F15 Son Urgence 15 556 0

F16 Crissement aiguillages 16 987 0

F17 Porte 17 562 0

F18 Annonce Lyon 18 565 0

F19 Annonce Nantes 19 568 0

F20 3eme Feu

F21 Accélération Moteur 



F22 Décélération Moteur 

F23 Speed lock Touche

F24 Son freinage Rame 24 992 0

F25 Feux tous allumés

F26 Mute

F27 Volume -

F28 Volume +

Gestion Moteur :

En Ligne, Le moteur est au régime max, la locomotive roule de façon continue, 
après un temps de 80s environ (CV996) le moteur descend tout seul au régime de 
ralenti en marche pour simuler la « marche sur l'erre »

Il est possible de remonter en régime avec une impulsion sur la commande de 
vitesse vers une vitesse supérieur

          Il est possible également de faire descendre le régime moteur (une fois 
stabilisé sur un palier) via une impulsion sur la commande de vitesse vers une 
vitesse inférieure.
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             Vidéo du projet sonore CC 72000 : https://www.youtube.com/watch?v=lMUP0_PKieY
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